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1 Steropes：卤素光源 

获得好的测量结果需要好的、稳定的光源。基于此，Admesy 开发了稳定、

精确的 Steropes 卤素光源。这由电流稳定的控制电路来保证。 

Steropes 卤素光源可以确保精确度 0.1%的光源输出。结合我们的色度计或

光谱仪，Steropes 可提供最好的测量结果。 

Steropes 版本的卤素灯有 Admesy M8 固定位置的光纤连接器版本，可以用

来连接反射探头，光纤和其它附件，标准版本也一样。 

2 功能特征 

¶ 基于内部控制，提供极稳定的光源 
¶ 通过 USB 和 RS232 通讯接口控制光源输出 

¶ USBTMC 标准设备, 支持 NI-VISA 或其它与 USBTMC 兼容的驱动

程序 

¶ 可独立工作 

¶ 可选择蓝色增强光输出 

¶ 可选择标准、寿命长或大功率模式 

¶ 标准为 20W 
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3 一般规格 

通讯接口 

USB 2.0 符合 USBTMC 标准, SCPI 命令集,  

高速设备 

RS 232 对于 PC 和嵌入式程序，使用和 USB 相同的通讯

命令 

Trigger in  5V compliant 

 

额定功率 

 Min  
voltage 

Typical 
voltage 

Max 
voltage 

Max 
current 

USB power 4.75V 5.00V 5.25V 1mA ¹ 

24V power 20V 24V 36V 1500mA 

 

系统信息 

尺寸 (HxWxD) 60 x 80 x 117 mm ² 

重量 700 克 

装备定位 4 M3 threat holes on top, bottom and front 

波长范围  360 – 2600 nm 

色温 2900K 

带蓝色增强滤光镜的色温 5350K 

稳定性 +/- 0.1% / 0C 

稳定所需时间  App. 10 minutes 

温度范围 5 – 40 0C 

光源持续时间 1000 hours  

光功率 M8 fiber 30mW ³ 

光功率带蓝色增强滤光镜

的 M8 光纤 

6mW ³ 

光功率校准 75mW ³ 

1 USB 无电源输出，仅用作通讯 

2 无视觉系统 

3 光功率 350-1100nm 

 

图一  Steropes 卤素光源光谱输出 

 

图二  Steropes 卤素蓝色增强光光谱输出 
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4 Steropes 卤素光源标准版尺寸 
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5 Steropes 卤素光源 M8 光纤版尺寸 
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Admesy B.V. 
Sleestraat 3 
6014 CA Ittervoort 
The Netherlands 
 
T   +31 (0)475 600 232 
F   +31 (0)475 600 316 
 

Admesy 中国办公室地址： 

广东省深圳市龙华新区民治街道民康路 112 号 1970 科技小镇 4 栋 308 

电话：+86 (0)755 2100 9492 

 
www.admesy.com 
info@admesy.com       
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