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1 Asteria: 亮度、照度和闪烁测量设备 

Asteria 光度计具备符合人眼 CIE1931 曲线响应特征的测量功能，适用于显

示和照明行业。和 Admesy其它系列产品一样，Asteria支持 USB和 RS232

通讯接口。基于高速的 CPU 和强大的内存，产品内部可进行各种复杂的运

算。Asteria 有两种配置可选：镜头配置和余弦校正探头配置，分别可测量

亮度、照度和发光强度。需要远距离检测和连接附件时可选择光纤版本。所

有光学配置均支持以下 flicker 测量标准。 

 

¶ Contrast min/max 

¶ Contrast RMS 

¶ JEITA 

¶ VESA 

¶ Flicker percentage (IES) 

¶ Flicker index (IES) 

¶ IEEE 1789 

 

2 功能特征 

¶ 绝对亮度，照度和色度测量，符合人眼 CIE1931 曲线响应特征 

¶ 支持显示行业 (Contrast,JEITA,VESA)和灯具行业 (percentage，

Index)所有 6 种 flicker 计算方法。 

¶ 得益于高速的采样频率(186567 次/秒)和大的内存，可同时测量高频

信号和低频信号 

¶ 与 Windows，Linux，OSX 和嵌入系统均兼容 

¶ 通过 SCPI 命令很容易集成至其它系统 

¶ 支持大部分的编程语言 Labview/Labwindows/Visual Studio (C++，

C#，VB)等 

¶ 符合 USBTMC 标准 

¶ 集成和采样模式可用 

¶ 每种模式有 3 个增益级 

¶ 自动范围调整  

¶ 用户校准，预定义库函数，可采用脚本语言进行调用编程 

¶ 用于集成在线应用的输入、输出外部触发功能 

¶ 支持 USB 和 RS232 通讯接口 
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3 Asteria 一般规格 
 

通讯接口 

USB 2.0 符合 USBMTC 标准，SCPI 命令集，高速设备 

RS 232 对于 PC 和嵌入式程序，使用和 USB 相同的通讯

命令  

Trigger in & out 5V compliant 

 
 

额定功率 

 Min  
voltage 

Typical 
voltage 

Max 
voltage 

Max 
current 

USB powered 4.75V 5.00V 5.25V 220mA 

 
 

系统信息 

探测器 硅光二极管 

光谱响应 接近 CIE1931 色度匹配曲线，典型的 fs 值是

8%。 

测量参数  亮度，照度，发光强度，flicker (contrast, JEITA, 

VESA, Percentage, Index), 响应时间。 

光学系统 10mm 镜头 & 余弦校正器 

样品模式下测量速度 186.567 次/秒。仪器内存可存储 250,000 个测量

数据。Sample 和 Delay 对总测量时间影响的数据

请看以下表格。  

工作温度 10-35°C (1) 

 
 

机械尺寸 

尺寸 (HxWxD) 69 x 31 x 93 mm 

重量 320 克 

装备定位 设备的四面共有 12 个 M3 螺丝孔 

 

4 Asteria 光度计典型的光谱灵敏度 
 

 

Fig 1 Asteria 光度计的光谱灵敏度 

  



 

 
5 

5 Asteria 10mm 规格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

光学系统 

光学 10mm 镜头     

接收角度 接收角度 5º (+/- 2.5)    

测量光斑尺寸 12mm @ 50mm 工作距离 15.5mm @ 75mm 工作距离 19mm @100mm 工作距离 

采样模式信号频率响应 

参数 f3db ¹     

Gain 1 DC – 20kHz     

Gain 2 DC – 50kHz     

Gain 3 DC – 120kHz     

测量规格 

参数 范围 准确性 亮度 (cd/m²) 重复性 ² 速度 (samples/s) ² 

Luminance (Y) 
(integrating mode) 

0.005 – 15000cd/m² 

积分时间 1ms - 5s 
+/- 2% 测量值，白画面, 亮度 

~150cd/m² 

0.1 +/- 0.20% 4 - 10 

1 +/- 0.10% 10 - 20 

5 +/- 0.05% 20 - 100 

>150 +/- 0.03% 20 - 100 

Luminance (Y) 
(sampling mode) 

1 – 15.000cd/m² 
 

+/- 2% 测量值，白画面, 亮度 

~150cd/m² 

1 +/- 0.20% 4 - 10 

5 +/- 0.10% 10 - 20 

20 +/- 0.05% 20 - 100 

>150 +/- 0.03% 20 - 100 

Flicker 
(Contrast Method) 

1 – 15.000cd/m² 
 

+/- 1% 

Flicker frequency: 30Hz AC/DC 10% 正弦波 10cd/m2 

 

Flicker 
(JEITA method) 

1 – 15.000cd/m² 
 

+/- 1dB 

Flicker frequency: 30Hz AC/DC 10% 正弦波 10cd/m2 

 

1 基于正弦波形的计算。 

 

2 所有测量动作均在 LCD 显示屏有充足信噪比情况下重复进行 20 次，得出的数据基于 2 sigma. 照度值是基于最佳表现的，测量速度取决于 Admesy 可接受的信噪比情况。采样速度会根据不同测量对
象而有所不同。如果样板用 PWM, 测量时间会要久一些。所以我们建议使用较低值。 
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6 Asteria 余弦校正器规格 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

光学系统 

光学 1 cm² 余弦校正器     

余弦响应 朗伯型    

采样模式信号频率响应 

参数 f3db ¹     

Gain 1 DC – 20kHz     

Gain 2 DC – 50kHz     

Gain 3 DC – 120kHz     

测量规格 

参数 范围 准确性 Light level (lx) 重复性 ² 速度 (samples/s) ² 

Illuminance (Y) 
(integrating mode) 

0.05 – 150000lx 

积分时间 1ms - 5s 
+/- 2% 测量值。测量 1800lx 照

度的卤素灯。 

1 ±0.20% 4 - 10 

10 ±0.10% 10 - 20 

50 ±0.05% 20 - 100 

>1500 ±0.03% 20 - 100 

Illuminance (Y) 
(sampling mode) 

10 – 150000lx 
 

+/- 2% of measured value. 
Measured on halogen light 
source with 
illuminance level ~1800lx 

10 ±0.20% 4 - 10 

50 ±0.10% 10 - 20 

200 ±0.05% 20 - 100 

>1500 ±0.03% 20 - 100 

Percentage flicker 10 – 150000lx +/- 1% 

Flicker frequency: 100Hz AC/DC 10% 正弦波 100lx 

 

Flicker index 10 – 150000lx +/- 0.01 

Flicker frequency: 100Hz AC/DC 10% 正弦波 100lx 

 

1 基于正弦波形的计算。 

 

2 所有测量动作均在卤素灯有充足信噪比情况下重复进行 20 次，得出的数据基于 2 sigma. 照度值是基于最佳表现的，测量速度取决于 Admesy 可接受的信噪比情况。采样速度会根据不同测量对象而
有所不同。如果样板用 PWM, 测量时间会要久一些。所以我们建议使用较低值。需要详细测量数据可联系我们。 
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7 Asteria 10mm 尺寸 
 

 
 
 
 
 
 

8 Asteria 余弦校正器尺寸 
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Admesy B.V. 
Sleestraat 3 
6014 CA Ittervoort 
The Netherlands 
 
T   +31 (0)475 600 232 
F   +31 (0)475 600 316 
 

Admesy 中国办公室地址： 

广东省深圳市龙华新区民治街道民康路 112 号 1970 科技小镇 4 栋 308 

电话：+86 (0)755 2100 9492 

 
www.admesy.com 
info@admesy.com       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文档中的内容随时会有变化，任何人不得从本文档内容中获得任何权利，

本公司保留所有权利。未经出版商事先书面许可，不得将本文件的任何部分

复制、储存在数据库或检索系统中，或以电子、机械、印刷、照片印刷、缩

微胶卷或任何其它方式出版。 
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