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1 Hera: 显示测量优选经济的光谱仪 

在显示测量领域，带镜头的 Hera 01 是非常值得选用的一款光谱仪。它拥有

以下显示测量中的必备特征：易用，稳定，功能完善，价格合理。为工业生

产提供精准的在线测量，可自动设置积分时间，为高端显示产品及终端客户

提供最佳解决方案。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 功能特征 

• 光谱范围 380-780nm 

• 光谱和色度都可以测量 

• 自适应调节功能 

• 亮度范围лΦлрŎŘκƳч- слллŎŘκƳч 

• 多种镜头选择 

• 极好的线性度 

• 暗电流补偿 

• 低杂散光的全息光栅 

• 符合 USBTMC标准，SCPI命令集，高速设备 

• 多种接口，适合于系统集成 

• 光谱和闪烁计算均在产品内部完成 

• 多款镜头可供选择 

• 结构稳固 
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3 速度和易用性 

Admesy 坚信在开发和生产设备过程中速度和易用性是最核心的要素。为了

达到这方面要求，Admesy 非常注重光谱仪的以下几个方面： 

 

¶ 波长校准 

¶ 暗电流 

¶ 线性度 

¶ 绝对校准 

 

 

计算和补偿都能在 14ms 内完成。这些能实现都得益于 Hera 自身的高速处

理器及其独有的运算方法。在生产过程中，不需要外界电脑的计算。数据可

直接应用于生产设定且没有任何延时。这大大节省了操作系统在生产线上的

处理时间。并且 Hera 光谱仪还具备自适应调节的功能：自动选择最佳积分

时间。同时这个积分时间我们也可以手动调整。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Hera 01 一般规格 

Hera 01 

型号 Hera 01 – VIS  

光谱范围 380-780nm 

光学分辨率 (FWHM) 2.3nm 

等级分类滤波器 2nd order 分类滤波器 

波长准确度 +/- 0.5nm 

杂散光 <0.2% (在 400nm 用 455nm 截至滤波器和宽带

光源测量) 

亮度准确度 1 +/-2% 

色度准确度 1  +/- 0.0015 

非线性度 < 1% 

积分时间 1.3ms – 20s 

光谱分辨率 可选择 0.5nm-1nm-2.5nm-5nm-10nm 

通讯接口 高速 USB, RS232, 以太网，触发连接 

测量参数 光谱输出，辐射数据或色彩数据 (Lumen, x,y, 

DWL, PWL, CRI, CCT, etc.) 

数据处理时间 14ms 

尺寸 (LxWxH) 95 x 81 x 61mm (不含镜头部分) 

重量 650 克 

工作温度 10-35°C  

功耗 1250mW 

波长准确度 +/-0.5nm 

1 校准到工作标准后测量的数据。 
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5 Hera lens 规格 

Hera 系列有多种镜头配置，有固定光学镜头及光纤版。光纤版是使用 M8

固位光纤连接器，这个连接器可以连续一致地连接光纤来确保最佳的重复性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

型号 1 2 3 4 5 

描述 20mm lens 10mm lens 5mm lens IDMS VMS 

目标 Display Display Display Display Variable 
message signs 

FOV ¹ N/a N/a N/a +/-1º +/-1.5º 

可接收角度 +/-0.3º +/-0.6º +/-0.6º +/-1º +/-0.5º 

亮度范围 (cd/m²) 0.05 – 6000  0.05 – 6000 0.2 – 20,000 TBD TBD 

工作距离 (WD) 100mm 100mm 100mm 100mm 1910mm 

光斑尺寸  (在工

作距离下) 

21mm 12.6 7.7 11.4 106 

光斑尺寸 (WD – 

50mm) 

20.5mm 11.3 6.3 9.6 103.6 

光 斑 尺 寸 (WD 

+50mm) 

21.5mm 13.9 9.1 13.2 108.6 

1 型号 1，2 ，3 都是准直透镜配置，可近距离测量显示产品。 
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6 速度 & 功能，Hera 01 20mm 

测量参数 

被测量的显示屏 LCD display with LED backlight 

光谱分辨率 1nm 

平均值 1 

自适应调节 Off 

温度 24º 

 

重复性¹ ² 

亮度级 亮度  

(2 sigma) 

色彩 

(2 sigma) 

测量时间 (ms) 

250cd/m² <0.3% +/- 0.0005 50 

10cd/m² <0.5% +/- 0.0005 1000 

1cd/m² <3% +/- 0.002 2000 

0.25cd/m² <3% +/- 0.002 5000 
1 速度和重复性相互影响；重复性较低则速度较高，重复性较高则速度较低。 
 
2 以上均为实际测量数据，每台设备测量结果可能略有不同。 

 

10mm Hera 的测量结果和 20mm 的一样。对于 5mm Hera ，上述亮度等级

应乘以 4。  
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7 Hera 20mm 尺寸 
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8 Hera 10mm 尺寸  

 



 

 
9 

9 Hera 5mm 尺寸 
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Admesy 中国办公室地址： 

广东省深圳市龙华新区民治街道民康路 112 号 1970 科技小镇 4 栋 308 

电话：+86 (0)755 2100 9492 
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